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4.1 Remove both end caps with a screw
driver.

4.1 Die beiden Abdeckkappen mit einem
Schraubenzieher lösen und abnehmen.

4.2 Unroll the awning open about 30cm
and remove the front screws on right side
inner end cap. Remove screws on left side
also.
4.2 Markise ca. 30cm ausdrehen und die
vordere Schraube der beiden Endstücke
lösen

4.3 Remove the case cover.

4.3 Das Oberteil der Markisenkassette
abnehmen.

4.4 Loosen boltz on leg supports using a
13mm wrench and slide legs out of rail.
Remove the screws which hold the canopy
in the rail.
4.4 Die Stützfüße abbauen und die
Tuchführungsschrauben ausdrehen.
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4.5 Loosen the screw on the left inner end
cap and remove the roller tube.
4.5 Das Endstück an der linken Seite etwas
wegziehen, sodaß die Walze nach oben
herausgenommen werden kann.

4.6 Roll up the awning canopy on the
roller tube completely, and slide the
canopy out of the lead bar rail.

4.6 Anschliessend die Walze nach unten
rollen, bis das Tuch ganz aufgerollt ist.

4.7 Slide the new canopy into the lead bar rail.
4.7 Das Tuch aus der Führung schieben.

ATTENTION: the canopy must be centered on the lead bar
.Achtung: Das Tuch muß an beiden Seiten den gleichen Abstand haben
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