
verbruik berekening gebruikstijd [uren] Watt_uur [Wh] stroom draaddikte zekering

Watt zomer lente zomer lente I mm2 A
verlichting ledlamp 1 2,4 2 3 4,8 7,2 0,20 1,5 5

verlichting ledlamp 2 2,4 2 3 4,8 7,2 0,20 1,5 5

verlichting ledlamp 3 2,4 1 2 2,4 4,8 0,20 1,5 5

verlichting ledlamp 4 2,4 1 1 2,4 2,4 0,20 1,5 5

verlichting keukenled 5 1 1 5 5 0,42 1,5 5

waterpomp 15 0,5 0,5 7,5 7,5 1,25 1,5 10

laptop (met volle batterij) 35 2 3 70 105 2,92 2 15

tablet (volle batterij) 10 2 3 20 30 0,83 1,5 10

smart phone 5 1 1 5 5 0,42 1,5 5

radio 10 1 2 10 20 0,83 1,5 5

ventilator verwarming (gem) 8 0 4 0 32 0,67 1,5 5

ventilator dakluik (gem) 20 5 0 100 0 1,67 1,5 5

compressor koelkast 45 3,75 4

bij 32 graden: 1,6 Ah 19,2 24 460,8 1,60 4 20

bij 25 graden: 1,1 Ah 13,2 24 316,8 1,10 4 20

totaal 692,7 542,9 Wh

0,6927 0,5429 KWh

Onderhoudsvrije lood-calcium accu.   

Accu Semie tractie accu AGM [2 jr garantie]

capaciteit Accu  [Ah] 70 100 140 200 70 105 130 200

max vermogen accu

max ontlading 65% 65% 65% 65% 80% 80% 80% 80%

prijs (ca) 80,00€      105,00€           155,00€       205,00€    149,00€    189,00€    219,00€         279,00€    

afmeting ( l x b x h) 30x17x22 50x19x21 51x27x24 27x17x19 35x17x21 51x19x21 52x27x22

gewicht (kg) 24 41 59 19

max afgifte [Ah] 45,5 65 91 130 56 84 104 160

Energie in KWh 0,546 0,78 1,092 1,56 0,672 1,008 1,248 1,92

aantal nachten overbruggen:

zomer 0,8 1,1 1,6 2,3 1,0 1,5 1,8 2,8

lente 1,0 1,4 2,0 2,9 1,2 1,9 2,3 3,5

met zonnepanelen : 200 Wp

aantal nachten overburggen:

zomer - zonnig > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn

zomer- bewolkt  (lente) 5,0 5,3 5,8 6,5 5,2 5,7 6,0 7,0

zomer (zwaar bewolkt) 2,6 2,9 3,3 4,0 2,7 3,2 3,6 4,5

gem: 40% zon - 60% wolk > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn > 14 dgn



inschakel zonnepanelen

stroom !
Wpiek 200

prijs 250,00€   

aantal platen 2

afmeting per plaat ( cm ) 120 x 55

instraling Wh KWh Ah

ja p dag p dag p dag p dag opm

Watt: zonnig 160 10 1600 1,60 133 niet realistich ivm rijden, schaduw, hoek per def. Fout, tenzij volgsysteem

ja Watt: zonnig invalhoek correctie 96 10 960 0,96 80 realischtisch voor zonnige dagen in juni, juli aug.

Watt: bewolkt 60 11 660 0,66 55 [ hoek correctie minder belangrijk wegens diffuus licht]

Watt: zonnig invalhoek correctie 48 11 528 0,53 44 realischtisch voor half bewolkte /licht bewolkte dagen 

Watt:zwaar bewolkt 30 10 300 0,30 25 realischtisch voor half bewolkte /licht bewolkte dagen 

gemiddeld: 40% zon, 60% wolk 67,2 10,5 705,6 0,71 59

ja

ja



niet realistich ivm rijden, schaduw, hoek per def. Fout, tenzij volgsysteem

realischtisch voor zonnige dagen in juni, juli aug.

[ hoek correctie minder belangrijk wegens diffuus licht]

realischtisch voor half bewolkte /licht bewolkte dagen 

realischtisch voor half bewolkte /licht bewolkte dagen 


